压缩空气站设计规范(GB 50029—2003)
1目    录 

1  总     则..........................................................7 

 2  压缩空气站的布置...................................................8   

 3  工艺系统...........................................................9   

4  压缩空气站的组成和设备布置........................................11   

5  土     建.........................................................13

6  电气、热工测量仪表和保护装置......................................14  w

7  给水和排水........................................................16 

8  采暖和通风........................................................17  o

9  压缩空气管道......................................................18   

 附录 A  活塞空气压缩机站热工测量仪表的装设............................20 

 附录 B   螺杆空气压缩机站热工测量仪表的装设...........................21 

附录 C  离心空气压缩机站热工测量仪表的装设............................22  站

附录 D  活塞空气压缩机站热工报警信号、自动保护控制装设................24  

附录 E  螺杆空气压缩机站热工报警信号、自动保护控制的装设..............25   

附录 F  离心空气压缩机站热工报警信号、自动保护控制的装设..............26 

本规范用词说明.......................................................27 

2  压缩空气站的布置 

2.0.1  压缩空气站在厂（矿）内的布置，应根据下列因素，经技术经济比较后确定： 

1  靠近用气负荷中心； 

2  供电、供水合理；   

3  有扩建的可能性； 

4  避免靠近散发爆炸性、腐蚀性和有毒气体以及粉尘等有害物的场所，并位于上述场所全年风
向最小频率的下风侧；   

5  压缩空气站与有噪声、振动防护要求场所的间距，应符合国家现行的有关标准规范的规定。  
2.0.2  压缩空气站的朝向，宜使机器间有良好的自然通风，并宜减少西晒。 

2.0.3  装有活塞空气压缩机或离心空气压缩机，或单机额定排气量大于等于 20m/ min螺杆空气
压缩机的压缩空气站宜为独立建筑物。   

压缩空气站与其他建筑物毗连或设在其内时，宜用墙隔开，空气压缩机宜靠外墙布置。设在多
层建筑内的空气压缩机，宜布置在底层。

3  工艺系统

3.0.1  空气压缩机的型号、台数和不同空气品质、压力的供气系统，应根据供气要求、压缩空
气负荷，经技术经济比较后确定。 

压缩空气站内，活塞空气压缩机或螺杆空气压缩机的台数宜为3～6台。对同一品质、压力的
供气系统，空气压缩机的型号不宜超过两种。离心空气压缩机的台数宜为2～5 台，并宜采用同一型号。 

 3.0.2  压缩空气站备用容量的确定，应符合下列要求：   

1 当最大机组检修时，除通过调配措施可允许减少供气外，其余机组应保证全厂（矿）生产的
需气量；

2 当经调配仍不能保证生产所需气量时，可增设备用机组；  

3 具有联通管网的分散压缩空气站，其备用容量，应统一设置。 

3.0.3  空气压缩机的吸气系统，应设置空气过滤器或空气过滤装置。离心空气压缩机驱动电机
的风冷系统进风口处，宜设置空气过滤器或空气过滤装置。   

 3.0.4  空气压缩机吸气系统的吸气口，宜装设在室外，并应有防雨措施。夏热冬暖地区，螺杆
空气压缩机和排气量小于或等于10m /min 的活塞空气压缩机的吸气口可设在室内。 

3.0.5  风冷螺杆空气压缩机组和离心空气压缩机组的空气冷却排风宜排至室外。 

3.0.6  活塞空气压缩机的排气口与储气罐之间应设后冷却器。各空气压缩机不应共用后冷却器
和储气罐。离心空气压缩机后冷却器和储气罐的配置，应根据用户的需要确定。  
3.0.7 空气干燥装置的选择，应根据供气系统和用户对空气干燥度及需干燥空气量的要求，经
技术经济比较后确定。 

当用户要求干燥压缩空气不能中断时，应选用不少于两套空气干燥装置，其中一套为备用。  

3.0.8  当压缩空气需干燥处理时，在进入干燥装置前，其含油量应符合干燥装置的要求。 

3.0.9  根据用户对压缩空气质量等级的要求，应在空气干燥装置前、后和用气设备处设置相应
精度的压缩空气过滤器。除要求不能中断供气的用户外，可不设备用压缩空气过滤器。   

3.0.10  装有活塞空气压缩机的压缩空气站，其空气干燥装置应设在储气罐之后。进入吸附式
空气干燥装置的压缩空气温度，不得超过 40℃。进入冷冻式空气干燥装置的压缩

4  压缩空气站的组成和设备布置

4.0.1  压缩空气站除机器间外，宜设置辅助间，其组成和面积应根据压缩空气站的规模、空气
压缩机的型式、机修体制、操作管理及企业内部协作条件等综合因素确定。   

4.0.2  机器间内设备和辅助间的布置，以及与机器间毗连的其他建筑物的布置，不宜影响机器
间的自然通风和采光。 

4.0.3  离心空气压缩机的吸气过滤装置宜独立布置，与压缩机的连接管道力求短、直。严寒地
区，油浸式吸气过滤器布置在室外或单独房间内时，应有防冻防寒措施。  
4.0.4  压缩空气储气罐应布置在室外，并宜位于机器间的北面。立式储气罐与机器间外墙的净
距不应小于1m，并不宜影响采光和通风。对压缩空气中含油量不大于1mg/m  的储气罐，在室外布置有困难时，可布置在室内。 

4.0.5  夏热冬冷和夏热冬暖地区压缩空气站机器间内，宜对设备和管道采取减少热量散发的措
施。   

4.0.6  螺杆空气压缩机组及活塞空气压缩机组，宜单排布置。机器间通道的宽度，应根据设备
操作、拆装和运输的需要确定，其净距不宜小于表 4.0.6 的规定。 

                       表 4.0.6   机器间通道的净距(m) 

	名   称
	空气压缩机排气量Q(m3 /min)

	
	Q＜10
	10≤Q＜40
	Q≥40

	机器间的主要通道  
	单排布置
	1.5
	2.0

	
	双排布置
	1.5
	2.0

	空气压缩机组之间或空气压缩机与辅助设备之间的通道  
	1.0
	1.5
	2.0

	空气压缩机组与墙之间的通道  
	0.8
	1.2
	1.5

	注： 1 当必须在空气压缩机组与墙之间的通道上拆装空气压缩机的活塞杆与十字头连接的螺母零 
部件时，表中 1.5 的数值应适当放大；  
2 设备布置时，除保证检修能抽出气缸中的活塞部件、冷却器中的芯子和电动机转子或定子  

 外，并宜有不小于 0.5m的余量；如表 4.0.6 中所列的间距之不能满足要求时，应加大； 

3 干燥装置操作维护用通道不宜小于 1.5m。


4.0.7  离心空气压缩机组的设备布置，可采用单层或双层布置。 

采用双层布置时，应符合下列要求： 

1 宜采用满铺运行层型式，底层宜布置辅助设备，运行层机组旁可作检修场； 

2 润滑油供油装置应布置在底层。底盘与主油泵入口高差应符合主油泵吸油高度要  

3 机器间底层和运行层应有贯穿整个机器间的纵向通道，其净宽不应小于1.2m，机组旁通道净
距应符合压缩机、电动机、冷却器等主要设备的拆装、起重设备的起吊范围、设备基础与建筑物基础的间距等要求； 

4  各层机器间的出入口不应少于 2 个，运行层应有通向室外地面的安全梯； 

.5 在机器间的扩建端，运行层应留出安装检修吊装孔，当底层设备需采用行车吊装时，其设备
上方的运行层亦应留有相应的吊装孔。单层布置时，机器间的出入口亦不应少于2 个。   

4.0.8  离心空气压缩机组的高位油箱底部距机组水平中心线的高度不应小于5m。   

4.0.9  当空气干燥净化装置设在压缩空气站内时，宜布置在靠辅助间的一端。当用户要求压缩
空气压力露点低于-40℃，或含尘粒径小于 1um 时，空气干燥净化装置宜设在用户处..
4.0.10  压缩空气站内，当需设置专门检修场地时，其面积不宜大于一台最大空气压缩机组占地
和运行所需的面积。 
4.0.11  单台排气量等于或大于20m/ min，且总安装容量等于或大于60m/min。的压缩空气站，
宜设检修用起重设备，其起重能力应按空气压缩机组的最重部件确定。 

4.0.12  空气压缩机组的联轴器和皮带传动部分，必须装设安全防护设施。 

4.0.13  当空气压缩机的立式气缸盖高出地面3m 时，应设置移动的或可拆卸的维修平台和扶
梯。 

吸气过滤器，应装在便于维修之处。必要时，应设置平台和扶梯。平台、扶梯、地坑及吊装周
围围均应设置防护栏杆。栏秆的下部应设防护网或板。 压缩空气站内的地沟应能排除积水，并应铺设盖板。   
5  土     建
5.0.1  压缩空气站机器间屋架下弦或梁底的高度，应符合设备拆装起吊和通风的要求，其净高
不宜小于4m。 

夏热冬冷和夏热冬暖地区，机器间跨度大于9m 时，宜设天窗。   

5.0.2  机器间通向室外的门，应保证安全疏散、便于设备出入和操作管理。 

5.0.3  机器间宜采用水磨石地面，墙的内表面应抹灰刷白。 

5.0.4  隔声值班室或控制室应设观察窗，其窗台标高不宜高于0.8m。   

5.0.5  空气压缩机的基础应根据环境要求采取隔振或减振措施。双层布置的离心空气压缩机的
基础应与运行层脱开。  i

5.0.6  有发展可能的压缩空气站，其机器间的扩建端，应便于接建。  
6  电气、热工测量仪表和保护装置

6.0.1  压缩空气站的用电负荷等级，应根据压缩空气用户用气重要程度，按国家现行的《供配
电系统设计规范》（GB 50052）的负荷分级规定执行。除中断压缩空气会造成较大损失者外，宜为三级负荷。 

6.0.2  空气压缩机电动机的控制和保护，应按国家现行的《通用用电设备配电设计规范》（GB 
50055）的有关要求执行。   

 6.0.3  压缩空气站内使用的手提灯，其电压不应超过 36v；在储气罐内或在空气匝缩机的金属
平台上使用的手提灯，其电压不得超过 12V。  

6.0.4  压缩空气站的机器间内，应设置380v 和220v 的专用检修电源。  

6.0.5  压缩空气站宜设置集中控制室，集中控制室应符合下列要求： 

1 宜位于压缩空气站固定端或适中位置；   

 2 室内设备布置应整齐、协调、统一。盘前运行区应满足运行人员工作需要，盘后应满足设备的维护、检修、调试及通行要求； 

3 应有良好的通风和照明，并采取隔声、防火、防尘、防水、防振等措施。 

6.0.6  压缩空气站的隔声值班室或集中控制室内应装设电话。 

6.0.7  压缩空气站的热工测量仪表，应按附录 A、附录 B、附录 C 的规定装设。设有集中控
制室时，附录中“应”装的测量仪表应接入集中控制室。  

6.0.8  压缩空气站的热工报警信号和自动保护控制，应按附录 D、附录 E、附录 F 的规定装
设。设有集中控制室时，附录中“应”装的热工报警信号应接入集中控制室。在控制室和机器旁均应设置空气压缩机紧急停车按钮。没有备用空气压缩机的压缩空气站，可根据工艺要求设置自投备用的联锁。 
6.0.9  离心空气压缩机应设下列控制系统： 
1 进气调节控制系统； 
2 机组防喘振控制系统；   

3 排气气压恒压控制系统。   

6.0.10  压缩空气站可采用计算机控制系统。 

6.0.11  当空气压缩机采用计算机控制时，应配置互为冗余的电源装置。

7  给水和排水

7.0.1  压缩空气站的生产用水，除中断压缩空气供气会造成较大损失外，宜采用一路供

7.0.2  压缩空气站的冷却水应循环使用。循环水系统宜采用单泵冷却系统。 

7.0.3  空气压缩机入口处冷却水压力（表压），应符合下列规定： 

1  活塞空气压缩机不得大于0.4MPa，并不宜小于0.1MPa；   

 注：适用于按《一般用固定式在复活塞空气压缩机技术条件）（GB/T 13279-91）制造的活塞空
气压缩机。  
2 螺杆空气压缩机不得大于0.4MPa，并不宜小于0.15MPa；  

3  离心空气压缩机不得大于0.52MPa，并不宜小于0.15MPa。 

7.0.4  空气压缩机及其冷却器的冷却水的水质标准，应符合现行国家标准《工业循环冷却水处
理设计规范》（GB 50050）的规定。当企业内部有软化水可以利用，且系统又经济合理时，系统内的循环水可采用软化水。 

7.0.5  空气压缩机及其冷却器的冷却水，采用直流系统供水时，应根据冷却水的碳酸盐硬度控
制排水温度，且不宜超过表 7.0.5 的规定。超过表 7.0.5 规定值时，应对冷却水进行软化处理。 

              表 7.0.5  碳酸盐硬度与排水温度的关系  

	碳酸盐硬度(以CaO计，mg/L) 
	排水温度(℃)

	≤140
	45

	168
	40

	196
	35

	280
	30


7.0.6  空气压缩机的排水管上，必须装设水流观察装置或流量控制器。 

7.0.7  压缩空气站的给水和排水管道，应设放尽存水的设施。   

 8  采暖和通风

8.0.1  压缩空气站机器间的采暖温度不宜低于 15℃，非工作时间机器间的温度不得低于5℃。   

8.0.2  整个机器间地面以上 2m 内空间的夏季空气温度，应符合国家现行标准《工业企业设计
卫生标准》（GBZ 1）中关于车间内工作地点的要求。 

 隔声值班室或控制室内应设通风或降温装置。   

 8.0.3  安装有螺杆空气压缩机的站房，当压缩机吸气口或机组冷却风吸风口设于室内时，其机
器间内环境温度不应大于40℃。  

8.0.4  空气压缩机室内吸气时，压缩空气站机器间的外墙应设置进风口，其通流面积应满足空
气压缩机吸气和设备冷却的要求。 

8.0.5  压缩空气站内设备通风管道的阻力损失超过设备自带风扇压头时，应设置通风机。   

 通风管道内的风速不采用通风机时，宜按3～5m/S 采用通风机时，直按6～10m/S 

8.0.6  冬季需采暖的地区，冷却螺杆压缩机组及离心压缩机组产生的热风，宜用于提高站房温
度。 

9  压缩空气管道

9.0.1  压缩空气管道应满足用户对压缩空气流量、压力及品质的要求。并应考虑近期发展的需
要。 

9.0.2  厂（矿）区压缩空气管道的敷设方式，应根据气象、水文、地质、地形等条件和施工、
运行、维修方便等综合因素确定。 

夏热冬冷地区、夏热冬暖地区和温和地区的压缩空气管道，宜采用架空敷设。 

寒冷地区和严寒地区的压缩空气管道架空敷设时，应采取防冻措施。   

严寒地区的厂（矿）区压缩空气管道，宜与热力管道共沟或埋地敷设。 

9.0.3  输送饱和压缩空气的管道，应设置能排放管道系统内积存油水的装置。设有坡度的管道，
其坡度不宜小于 0.002。  e

9.0.4  压缩空气管道材料选用，应符合下列规定： 

1 无干燥净化要求的压缩空气管道，可采用碳钢管；   

2 压力露点低于等于 10℃，高于-20℃或含尘粒径小于等于 40 大于 5 的干燥和净化压缩空气
管道，可采用经钝化处理或热镀锌的碳钢管； 

3  压力露点低于等于-20℃，高于等于-40℃或含尘粒径小于等于 5μm，大于等于1μm的干燥和净化压缩空气管道，宜采用不锈钢管或铜管； 

4  压力露点低于-40℃或含尘粒径小于1μm的干燥和净化压缩空气管道，应采用不锈钢管或铜
管。 

9.0.5  干燥和净化压缩空气管道的阀门和附件其密封耐磨抗腐蚀性能应与管材相匹配。 

9.0.6  压缩空气管道的连接，除设备、阀门等处用法兰或螺纹连接外，宜采用焊接。干燥和净
化压缩空气的管道连接，应符合现行国家标准《洁净厂房设计规范》（GB  50073）的规定。 

9.0.7  干燥和净化压缩空气管道的内壁、阀门和附件，在安装前应进行清洗、脱脂或钝化等处
理。   

9.0.8  厂（矿）区架空压缩空气管道应设热补偿。   

9.0.9  压缩空气管道在用气建筑物入口处，应设置切断阀门、压力表和流量计。对输送饱和压
缩空气的管道，应设置油水分离器。

附录 A  活塞空气压缩机站热工测量仪表的装设 

表 A 活塞空气压缩机站热工测量仪表的装设
	序
号
	测点名称
	装
设
	序
号
	测点名称
	装
设

	
	一、温度
	

	1
	一级气缸排气温度 
	应
	7
	空气干燥器装置进气温度
	应

	2
	二级气缸排气温度
	应
	8
	空气干燥器装置排气温度 
	应

	3
	后冷却器排气温度 
	应
	9
	加热再生吸附式空气干燥装置加热器温度
	应

	4
	冷却水进水总管水温 
	应
	10
	加热再生吸附式空气干燥装置再生器进气温度
	应

	5
	空气压缩机组冷却水排水温度  
	应
	11
	加热再生吸附式空气干燥装置再生器排气温度
	应

	6
	空气压缩机传动机构润滑油温度 
	应
	12
	冷冻式空气干燥装置蒸发温度
	应

	
	二、压力
	

	1
	压缩机空气站供气母管压力 
	应
	5
	空气压缩机组冷却水进水（阀后）压力
	应

	2
	一级气缸排气压力
	应
	6
	空气压缩机组传动机构润滑油压力
	应

	3
	二级气缸排气压力 
	应
	7
	空气干燥装置压差
	应

	4
	储气罐气压 
	应
	8
	空气过滤器压差
	应

	
	三、流量
	
	
	
	

	1
	空气压缩机组出口流量     
	宜
	
	
	

	2
	压缩空气站供气母管流量
	应
	
	
	


附录 B   螺杆空气压缩机站热工测量仪表的装设 

表 B  螺杆空气压缩机站热工测量仪表的装设
	序
号
	测点名称
	装
设
	序
号
	测点名称
	装
设

	
	一、温度
	

	1
	各段进气温度
	应
	8
	冷却水进水总管水温
	应

	2
	各段排气温度
	应
	9
	增速箱轴承温度
	应

	3
	润滑油冷却器进口油温度
	应
	10
	压缩机轴承润滑油油温
	应

	4
	润滑油冷却器出口油温度
	应
	11
	压缩机电动机轴承润滑油油温
	应

	5
	润滑油箱油温
	应
	12
	压缩机和电动机支承推力轴承温度
	应

	6
	润滑油冷却器排水温度
	应
	13
	压缩机电动机支承轴承温度 
	应

	7
	各级水进水总管水温
	应
	14
	压缩机电动机定子温度
	应

	
	二、压力
	

	1
	各段气缸进气压力 
	应
	4
	空气压缩机冷却水进水（阀后）压力
	应

	2
	各段气缸排气压力
	应
	5
	压缩空气站供气母管压力
	应

	3
	后冷却器出口气压
	应
	6
	润滑油泵出口母管油压
	应


附录 C  离心空气压缩机站热工测量仪表的装设

表 C  离心空气压缩机站热工测量仪表的装设
	序
号
	测点名称
	装
设
	序
号
	测点名称
	装
设

	
	一、温度
	

	1
	各段进气温度 
	应
	9
	增速箱轴承温度
	应

	2
	各段排气温度
	应
	10
	压缩机轴承润滑油油温
	应

	3
	润滑油冷却器进口油温度
	应
	11
	压缩机电动机轴承润滑油油温
	应

	4
	润滑油冷却器出口油温度
	应
	12
	压缩机和电动机支承推力轴承温度
	应

	5
	润滑油箱油温
	应
	13
	压缩机和电动机支承推力轴承温度
	应

	6
	润滑油冷却器排水温度
	应
	14
	压缩机电动机支承轴承温度
	应

	7
	各级水进水总管水温 
	应
	15
	压缩机电动机定子温度
	应

	8
	冷却水进水总管水温
	
	
	
	

	
	二、压力
	

	1
	各段气缸进气压力
	应
	4
	空气压缩机冷却水进水（阀后）压力
	应

	2
	各段气缸排气压力
	应
	5
	压缩空气站供气母管压力
	应

	3
	后冷却器出口气压
	应
	6
	润滑油泵出口母管油压
	应


附录 D  活塞空气压缩机站热工报警信号、自动保护控制的装设   

   表 D  活塞空气压缩机站热工报警信号、自动保护控制的装设
	序
号
	测点名称
	热工报
警信号
	自动保护

	一、温度

	1
	机组气缸排气温度高 
	应
	自动停机

	2
	加热再生吸附式空气干燥装置加热器超温 
	应
	自动停机

	3
	加热再生吸附式空气干燥装置再生器进气超温 
	应
	自动停机

	4
	冷冻式空气干燥装置蒸发温度低
	应
	自动停机

	二、压力

	1
	二级气缸排气压力高 
	应
	——

	2
	空气压缩机传动机构润滑油压低 
	应
	自动停机

	3
	空气压缩机组冷却水流量（阀后）低或压力低 
	应
	自动停机

	4
	压缩空气站给水总管压力高 
	应
	——

	5
	压缩空气站供气总管压力高 
	应
	——

	6
	压缩空气站供气总管压力低
	应
	——

	三其它

	1
	空气干燥器装置程序控制器故障
	宜
	——

	2
	空气压缩机组控制电源故障
	应
	——

	注：报警装置参数异常时应报警，报警参数之间继续越限时自动停机


附录 E  螺杆空气压缩机站热工报警信号、自动保护控制的装设

表 E  螺杆空气压缩机站热工报警信号、自动保护控制的装设
	序
号
	测点名称
	无油螺杆
	喷油螺杆

	
	
	热工报警信号
	自动保护
	热工报警信号
	自动保护

	一、温度

	1
	排气温度高 
	应
	自动停机
	应
	自动停机

	2
	排气温度低 
	——
	——
	宜
	——

	3
	润滑油温度高 
	宜
	——
	宜
	——

	4
	冷却水回水温度高
	宜
	——
	宜
	——

	二、压力

	1
	压缩空气站供气总管压力低 
	应
	——
	应
	——

	2
	压缩空气站供气总管压力高 
	应
	——
	应
	——

	3
	冷却水流量低或压力低 
	应
	自动停机
	应
	自动停机

	4
	吸入空气压力低 
	宜
	——
	——
	——

	5
	油气分离器滤芯压差大 
	——
	——
	应
	——

	6
	油过滤器压差大 
	应
	——
	应
	——

	7
	润滑油压力低
	应
	自动停机
	应
	自动停机

	三液位

	1
	润滑油箱油位低
	应
	——
	应
	——

	2
	润滑油箱油位高
	——
	——
	应
	——

	四其它

	
	空气压缩机组控制电源故障
	应
	——
	应
	——

	注： 1  报警装置参数异常时应报警，报警值仍继续越限时应自动停机; 

       2  空气干燥净化装置热工报警信号、自动停机装置的装设同表 D。   


附录 F  离心空气压缩机站热工报警信号、自动保护控制的装设  
表 F  离心空气压缩机站热工报警信号、自动保护控制的装设

	序号
	测点名称
	热工报警信号
	自动保护

	一、
	温度
	
	

	1
	各段排气温度高  
	应
	自动停机

	2
	压缩机轴承温度高
	应
	自动停机

	3
	润滑油箱温度高、低
	应
	自动停机

	4
	压缩机电动机定子温度高
	应
	——

	二、
	压力
	
	

	1
	各段气缸排气压力高 
	应
	—

	2
	空气滤清器压差大
	应
	—

	3
	润滑油油压低
	—
	

	4
	油过滤器压差大
	应
	—

	5
	空气压缩机冷却水进口（阀后）压力高、低
	应
	—

	6
	压缩空气站供气总管压力低
	应
	—

	三
	流量
	
	

	
	空气压缩机冷却水进口（阀后）流量低
	应
	—

	四、
	液位
	
	

	1
	润滑油箱油位低
	应
	—

	五
	机械量
	
	

	1
	压缩机轴振动大 
	应
	自动停机

	2
	压缩机轴位移大 
	应
	自动停机

	3
	压缩机喘振
	应
	自动停机

	
	六其它
	
	

	1
	空气压缩机组控制电源故
	应
	—

	
	注：1  报警装置参数异常时应报警，报警值仍继续约限时应自动紧急放空或停机； 
      2  空气干燥净化装置热工报警、自动停机装置的装设同表 D。


本规范用词说明 

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下： 

1）表示很严格，非这样做不可的用词： 正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。 

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词： 正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。 

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词： 正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”； 

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。 

2  本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。 

	序

号
	            填写内容

检查项目
	依据
	实际情况
	检查
结果

	1
	压缩空气站在厂（矿）内的

布置，应根据下列因素，经技术经济比较后确定： 

1  靠近用气负荷中心； 

2  供电、供水合理；   

3  有扩建的可能性； 

4  避免靠近散发爆炸性、腐蚀性和有毒气体以及粉尘等有害物的场所，并位于上述场所全年风

向最小频率的下风侧；   

5  压缩空气站与有噪声、振动防护要求场所的间距，应符合国家现行的有关标准规范的规定。  
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)

2.0.1
	
	

	
	  压缩空气站的朝向，宜使机器间有良好的自然通风，并宜减少西晒。 
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)

2.0.2
	
	

	
	装有活塞空气压缩机或离心

空气压缩机，或单机额定排气量大于等于 20m/ min螺杆空气

压缩机的压缩空气站宜为独立建筑物。   

压缩空气站与其他建筑物毗

连或设在其内时，宜用墙隔开，空气压缩机宜靠外墙布置。设在多层建筑内的空气压缩机，宜布置在底层。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)

2.0.3
	
	

	
	空气压缩机的型号、台数和

不同空气品质、压力的供气系统，应根据供气要求、压缩空气负荷，经技术经济比较后确定。 

压缩空气站内，活塞空气压

缩机或螺杆空气压缩机的台数宜为3～6台。对同一品质、压力的

供气系统，空气压缩机的型号不宜超过两种。离心空气压缩机的台数宜为2～5 台，并宜采用同一型号。 
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)

3.0.1
	
	

	
	压缩空气站备用容量的确定，应符合下列要求：   

1 当最大机组检修时，除通过调配措施可允许减少供气外，其余机组应保证全厂（矿）生产的

需气量；  

2 当经调配仍不能保证生产所需气量时，可增设备用机组；  

3 具有联通管网的分散压缩空气站，其备用容量，应统一设置。 
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)

3.0.2
	
	

	
	空气压缩机的吸气系统，应设置空气过滤器或空气过滤装置。离心空气压缩机驱动电机的风冷系统进风口处，宜设置空气过滤器或空气过滤装置。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)

3.0.3
	
	

	
	3.0.4  空气压缩机吸气系统的吸气口，宜装设在室外，并应有防雨措施。夏热冬暖地区，螺杆

空气压缩机和排气量小于或等于10m /min 的活塞空气压缩机的吸气口可设在室内。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)


	
	

	
	3.0.5  风冷螺杆空气压缩机组和离心空气压缩机组的空气冷却排风宜排至室外。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)


	
	

	
	活塞空气压缩机的排气口与储气罐之间应设后冷却器。各空气压缩机不应共用后冷却器和储气罐。离心空气压缩机后冷却器和储气罐的配置，应根据用户的需要确定。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)

3.0.6
	
	

	
	空气干燥装置的选择，应根据供气系统和用户对空气干燥度及需干燥空气量的要求，经技术经济比较后确定。 

当用户要求干燥压缩空气不能中断时，应选用不少于两套空气干燥装置，其中一套为备用。  
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)

3.0.7
	
	

	
	当压缩空气需干燥处理时，在进入干燥装置前，其含油量应符合干燥装置的要求。 
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)

3.0.8
	
	

	
	根据用户对压缩空气质量等级的要求，应在空气干燥装置前、后和用气设备处设置相应精度的压缩空气过滤器。除要求不能中断供气的用户外，可不设备用压缩空气过滤器。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
3.0.9
	
	

	
	装有活塞空气压缩机的压缩空气站，其空气干燥装置应设在储气罐之后。进入吸附式空气干燥装置的压缩空气温度，不得超过 40℃。进入冷冻式空气干燥装置的压缩
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
3.0.10
	
	

	
	离心空气压缩机的吸气过滤装置宜独立布置，与压缩机的连接管道力求短、直。严寒地区，油浸式吸气过滤器布置在室外或单独房间内时，应有防冻防寒措施。  
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)

4.0.3
	
	

	
	压缩空气储气罐应布置在室外，并宜位于机器间的北面。立式储气罐与机器间外墙的净距不应小于1m，并不宜影响采光和通风。对压缩空气中含油量不大于1mg/m  的储气罐，在室外布置有困难时，可布置在室内。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)

4.0.4
	
	

	
	夏热冬冷和夏热冬暖地区压缩空气站机器间内，宜对设备和管道采取减少热量散发的措施。   
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
4.0.5
	
	

	
	螺杆空气压缩机组及活塞空气压缩机组，宜单排布置。机器间通道的宽度，应根据设备操作、拆装和运输的需要确定，其净距不宜小于表 4.0.6 的规定。 
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
4.0.6
	
	

	
	离心空气压缩机组的设备布置，可采用单层或双层布置。 

采用双层布置时，应符合下列要求： 

1 宜采用满铺运行层型式，底层宜布置辅助设备，运行层机组旁可作检修场； 

2 润滑油供油装置应布置在底层。底盘与主油泵入口高差应符合主油泵吸油高度要  

3 机器间底层和运行层应有贯穿整个机器间的纵向通道，其净宽不应小于1.2m，机组旁通道净

距应符合压缩机、电动机、冷却器等主要设备的拆装、起重设备的起吊范围、设备基础与建筑物基础的间距等要求； 

4  各层机器间的出入口不应少于 2 个，运行层应有通向室外地面的安全梯； 

.5 在机器间的扩建端，运行层应留出安装检修吊装孔，当底层设备需采用行车吊装时，其设备

上方的运行层亦应留有相应的吊装孔。单层布置时，机器间的出入口亦不应少于2 个。   
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)

4.0.7
	
	

	
	离心空气压缩机组的高位油箱底部距机组水平中心线的高度不应小于5m。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
4.0.8
	
	

	
	当空气干燥净化装置设在压缩空气站内时，宜布置在靠辅助间的一端。当用户要求压缩空气压力露点低于-40℃，或含尘粒径小于 1um 时，空气干燥净化装置宜设在用户处.
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
4.0.9
	
	

	
	压缩空气站内，当需设置专门检修场地时，其面积不宜大于一台最大空气压缩机组占地

和运行所需的面积。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)

4.0.10
	
	

	
	单台排气量等于或大于20m/ min，且总安装容量等于或大于60m/min。的压缩空气站，宜设检修用起重设备，其起重能力应按空气压缩机组的最重部件确定。 
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
4.0.11
	
	

	
	空气压缩机组的联轴器和皮带传动部分，必须装设安全防护设施。 
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
4.0.12
	
	

	
	当空气压缩机的立式气缸盖高出地面3m 时，应设置移动的或可拆卸的维修平台和扶梯。 

吸气过滤器，应装在便于维修之处。必要时，应设置平台和扶梯。平台、扶梯、地坑及吊装周

围围均应设置防护栏杆。栏秆的下部应设防护网或板。 压缩空气站内的地沟应能排除积水，并应铺设盖板。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
4.0.13
	
	

	
	压缩空气站的用电负荷等级，应根据压缩空气用户用气重要程度，按国家现行的《供配电系统设计规范》（GB 50052）的负荷分级规定执行。除中断压缩空气会造成较大损失者外，宜为三级负荷。 
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
6.0.1
	
	

	
	 空气压缩机电动机的控制和保护，应按国家现行的《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055）的有关要求执行。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
6.0.2
	
	

	
	  压缩空气站内使用的手提灯，其电压不应超过 36v；在储气罐内或在空气匝缩机的金属平台上使用的手提灯，其电压不得超过 12V。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
6.0.3
	
	

	
	压缩空气站的机器间内，应设置380v 和220v 的专用检修电源。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
6.0.4
	
	

	
	压缩空气站宜设置集中控制室，集中控制室应符合下列要求： 

1 宜位于压缩空气站固定端或适中位置；   

2 室内设备布置应整齐、协调、统一。盘前运行区应满足运行人员工作需要，盘后应满足设备的维护、检修、调试及通行要求； 

3 应有良好的通风和照明，并采取隔声、防火、防尘、防水、防振等措施。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
6.0.5
	
	

	
	压缩空气站的隔声值班室或集中控制室内应装设电话。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003) 6.0.6
	
	

	
	压缩空气站的热工测量仪表，应按附录 A、附录 B、附录 C 的规定装设。设有集中控制室时，附录中“应”装的测量仪表应接入集中控制室。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003) 6.0.7
	
	

	
	压缩空气站的热工报警信号和自动保护控制，应按附录 D、附录 E、附录 F 的规定装设。设有集中控制室时，附录中“应”装的热工报警信号应接入集中控制室。在控制室和机器旁均应设置空气压缩机紧急停车按钮。没有备用空气压缩机的压缩空气站，可根据工艺要求设置自投备用的联锁。 
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003) 6.0.8
	
	

	
	离心空气压缩机应设下列控制系统： 
1 进气调节控制系统； 
2 机组防喘振控制系统；   

3 排气气压恒压控制系统。   
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003) 6.0.9
	
	

	
	  当空气压缩机采用计算机控制时，应配置互为冗余的电源装置。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003) 6.0.11
	
	

	
	压缩空气站的冷却水应循环使用。循环水系统宜采用单泵冷却系统。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003) 7.0.2
	
	

	
	压缩空气站机器间的采暖温度不宜低于 15℃，非工作时间机器间的温度不得低于5℃。   
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
8.0.1
	
	

	
	整个机器间地面以上 2m 内空间的夏季空气温度，应符合国家现行标准《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1）中关于车间内工作地点的要求。 

 隔声值班室或控制室内应设通风或降温装置。  
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
8.0.2
	
	

	
	安装有螺杆空气压缩机的站房，当压缩机吸气口或机组冷却风吸风口设于室内时，其机器间内环境温度不应大于40℃。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
8.0.3
	
	

	
	空气压缩机室内吸气时，压缩空气站机器间的外墙应设置进风口，其通流面积应满足空气压缩机吸气和设备冷却的要求。 
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
8.0.4
	
	

	
	压缩空气站内设备通风管道的阻力损失超过设备自带风扇压头时，应设置通风机。   

通风管道内的风速不采用通风机时，宜按3～5m/S 采用通风机时，直按6～10m/S
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
8.0.5
	
	

	
	冬季需采暖的地区，冷却螺杆压缩机组及离心压缩机组产生的热风，宜用于提高站房温度。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
8.0.6
	
	

	
	压缩空气管道应满足用户对压缩空气流量、压力及品质的要求。并应考虑近期发展的需要。 
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
9.0.1
	
	

	
	厂（矿）区压缩空气管道的敷设方式，应根据气象、水文、地质、地形等条件和施工、运行、维修方便等综合因素确定。 

夏热冬冷地区、夏热冬暖地区和温和地区的压缩空气管道，宜采用架空敷设。 

寒冷地区和严寒地区的压缩空气管道架空敷设时，应采取防冻措施。   

严寒地区的厂（矿）区压缩空气管道，宜与热力管道共沟或埋地敷设。 
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
9.0.2
	
	

	
	干燥和净化压缩空气管道的阀门和附件其密封耐磨抗腐蚀性能应与管材相匹配。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
9.0.5
	
	

	
	压缩空气管道的连接，除设备、阀门等处用法兰或螺纹连接外，宜采用焊接。干燥和净化压缩空气的管道连接，应符合现行国家标准《洁净厂房设计规范》（GB  50073）的规定。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
9.0.6
	
	

	
	干燥和净化压缩空气管道的内壁、阀门和附件，在安装前应进行清洗、脱脂或钝化等处理。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
9.0.7
	
	

	
	厂（矿）区架空压缩空气管道应设热补偿。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
9.0.8
	
	

	
	压缩空气管道在用气建筑物入口处，应设置切断阀门、压力表和流量计。对输送饱和压缩空气的管道，应设置油水分离器。
	《压缩空气站设计规范》(GB 50029—2003)
9.0.9
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