常用化学危险品贮存通则(GB 15603-1995)
1主题内容与适用范围
本标准规定了常用化学危险品（以下简称化学危险品）储存的基本要求。
　　本标准适用于常用化学危险品（以下简称化学危险品）出入库、贮存及养护。

2引用标准　　

ＧＢ Ｊ１６ 建筑设计防火规范
　　ＧＢ １９０ 危险货物包装标志
　　ＧＢ １３６９０ 常用危险化学品的分类与标志

3术语

３.１　隔离储存：Ｓegregated storage
　　在同一房间或同一区域内、不同的物料之间分开一定距离，非禁忌物料间用通道保持空间的储存方式。
　　３.２　隔开贮存：Ｃut－off storage
　　在同一建筑或同一区域内，用隔板或墙，将其与禁忌物料分离开的储存方式。
　　３.３　分离储存：Ｄetached storage
　　贮存在不同的建筑物或远离所有建筑的外部区域内的贮存方式。
　　３.４　禁忌物料：Ｉncinpatible inaterals
　　化学性质相抵触或灭火方法不同的化学物料。　　
４化学危险品储存的基本要求
4.1　贮存化学危险品必须遵照国家法律、法规和其他有关的规定。
　　4.２　化学危险品必须储存在经公安部门批准设置的专门的化学危险品仓库
中，经销部门自管仓库储存化学危险品及贮存数量必须经公安部门批准。未经批准不得随意设置化学危险品贮存仓库。
　　4.３　化学危险品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求，爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。
　　4.４　储存化学危险品的仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。
　　4.５　化学危险品按国家标准GB13690的规定分为八类：
　　a.　爆炸品；
　　b.　压缩气体和液化气体；
　　c.　易燃液体；
　　d.　易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；
　　e.　氧化剂和有机过氧化物；
　　f.　毒害品；
　　g.　放射性物品；
　　h.　腐蚀品。
　　4.6　标志
　　储存的化学危险品应有明显的标志，标志应符合GB190的规定。 同一区域贮存两种两种以上不同级别的危险品时，应按最高等级危险物品的性能标志。
　　4.7　储存方式
　　化学危险品储存方式分为三种
　　a.　隔离储存；
　　b.　隔开储存；
　　c.　分离储存。
　　4.8　根据危险品性能分区、分类、分库储存。
　　各类危险品不得与禁忌物料混合储存，禁忌物料配置见附录Ａ。
　　4.9  储存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。　　

5储存场所要求

　　5.1　储存化学危险品建筑物不得有地下室或其他地下建筑，其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距，应符合国家有关规定。
　　5.2　储存地点及建筑结构的设置，除了应符合国家的有关规定外，还应考虑对周围环境和居民的影响。
　　5.3　储存场所的电气安装
　　5.3.１　化学危险品储存建筑物、场所消防用电设备应能充分满足消防用电的需要；并符合GBJ16第十章第一节的有关规定。
　　5.3.2　化学危险品储存区域或建筑物内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志，都应符合安全要求。
　　5.3.3　贮存易燃、易爆化学危险品的建筑，必须安装避雷设备。
　　5.4　储存场所通风或温度调节
　　5.4.1　储存化学危险品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施。
　　5.4.2　储存化学危险品的建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置。
　　5.4.3　通风管应采用非燃烧材料制作。
　　5.4.4　通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物，如必须穿过时应用非燃烧材料分隔。
　　5.4.5　储存化学危险品建筑采暖的热媒温度不应过高，热水采暖不应超过８０℃，不得使用蒸汽采暖和机械采暖。
　　5.4.6采暖管道和设备的保温材料，必须采用非燃烧材料。　　

６　储存安排及储存量限制

6.1化学危险品储存安排取决于化学危险品分类、分项、容器类型、储存方式和消防的要求。
　　6.2储存量及储存安排见表１
　　6.3　遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的化学危险品不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中储存。
　　6.4　受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的化学危险品应储存在一级建筑物中。其包装应采取避光措施。
　　6.5　爆炸物品不准和其它类物品同贮，必须单独隔离限量储存，仓库不准建在城镇，还应与周围建筑、交通干道、输电线路保持一定安全距离。
　　6.6　压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离储存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同储；氧气不得与油脂混合储存，盛装液化气体的容器属压力容器的，必须有压力表、安全阀、紧急切断装置，并定期检查，不得超装。
　6.7易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合储存，具有还原性的氧化剂应单独存放。
　　6.8有毒物品应储存在阴凉、通风、干燥的场所，不要露天存放，不要接近酸类物质。
　　6.9　腐蚀性物品，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其它物品共存。 

表１
	贮存类别
	露天贮存
	隔离贮存
	隔开贮存
	分离贮存

	贮存要求
	
	
	
	

	平均单位面积贮存量，t/m2
	1．0~1．5
	0．5
	0．7
	0．7

	单一贮存区最大贮量，t
	2000~2400
	200~300
	200~300
	400~600

	垛距限制，m
	2
	0．3~0．5
	0．3~0．5
	0．3~0．5

	通道宽度，m
	4~6
	1~2
	1~2
	5

	墙距宽度，m
	2
	0．3~0．5
	0．3~0．5
	0．3~0．5

	与禁忌品距离，m
	10
	不得同库贮存
	不得同库贮存
	7~10


７　化学危险品的养护
7.1　化学危险品入库时，应严格检验商品质量、数量、包装情况、有无泄漏。
　　7.2　化学危险品入库后应采取适当的养护措施，在储存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，及时处理。
　　7.3　库房温度、温度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。　　
８　化学危险品出入库管理　　
8.1　储存化学危险品的仓库，必须建立严格的出入库管理制度。
　　8.2　化学危险品出入库前均应按合同进行检查验收、登记，验收内容包括：
　　a.　商品数量；
　　b.　包装；
　　c.　危险标志。
　　经核对后方可入库、出库，当商品性质未弄清时不得入库。
　　8.3　进入化学危险品储存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。
　　8.4　装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾动和滚动。
　　8.5　装卸对人身有害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。
　　8.6　不得用同一车辆运输互为禁忌的物料。
　　8.7　修补、换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具。
９　消防措施
9.1　根据危险品特性和仓库条件，必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂，并配备经过培训的兼职和专职的消防人员。
　　9.2　储存化学危险品建筑内应根据仓库条件安装自动监测和火灾报警系统。
　　9.3　贮存化学危险品的建筑物内，如条件允许，应安装灭火喷淋系统（遇水燃烧化学危险品，不可用水扑救的火灾除外），其喷淋强度和供水时间如下：
　　喷洒强度：15L／min m2    
持续时间: 90min
10　废弃物处理
10.1　禁止在化学危险品储存区域内堆积可燃废弃物品。
　　10.2　泄漏或渗漏危险品的包装容器应迅速移至安全区域。
　　10.3　按化学危险品特性，用化学的或物理的方法处理废弃物品，不得任意抛弃、污染环境。
11　人员培训
11.1　仓库工作人员应进行培训，经考试合格后持证上岗。
　　11.2　对化学危险品的装卸人员进行必要的教育，使其按照有关规定进行操作。
　　11.3　仓库的消防人员除了具有一般消防知识之外，还应进行在危险品库工作的专门培训，使其熟悉各区域贮存的化学危险品种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。
　　
化学危险物品经营许可证发放办法
(商五联字 第２号)
　　第一条　为加强化学危险品在流通过程中的安全管理、保障国家财产和人民生命财产安全，根据《化学危险品安全管理条例》第二十八、二十九、三十条的规定，制定本办法。
　　第二条　本办法适用于中华人民共和国境内经营化学危险物品的任何经济组织。
　　第三条　化学危险物品经营许可证（简称经营许可证、下同）是从事化学危险物品的采购、调拨、销售活动的合法凭证。任何企业经营化学危险物品，都必须依照本办法规定程序申请并取得经营许可证。
　　国家严禁无证经营化学危险物品。
　　第四条　本办法所指化学危险物品， 系指中华人民共和国国家标准ＧＢ6944-86《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品， 压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体，自燃物品和遇湿易燃物品，氧化剂和有机过氧化物，毒害品，腐蚀品七大类。
　　放射性物品，民用爆物品，兵器工业的火药、弹药、火工产品，核能物资，剧毒物品及国家法律、法规有专门规定的其他物品，均按国家有关规定执行。
　　第五条　申请经营许可证的企业，必须履行下列程序：
　　（一）填写“化学危险物品经营许可证申请表”，并与营业执照等有关文件或其副本一并提交所在地县级以上（含县级，下同）该企业主管部门；
　　（二）企业主管部门接到企业申请表后，应于十天内签署意见，并转报所在地县级以上商业局（其中物资企业经营化工物资报所在地区物资管理部门，医药企业经营化学试剂报所在地区医药管理部门）和公安机关；
　　（三）商业局（包括物资、医药管理部门）接到企业申请表和主管部门的签署意见后，应会同县级以上公安机关等有关部门，于十五日联合审查，对符合条件的，各审查单位签署意见盖章后，由省、自治区、直辖市商业厅（局）会同公安等有关部门审定由商业厅（局）　（上海市由物资局）核发经营许可证。
　　第六条　企业所在地县以上商业局和物资、医药管理部门会同公安机关等有关部门审查经营化学危险物品的企业是否具备下列条件：
　　（一）有符合安全规范的经营设施。营业场所、仓库、运输及装卸工具等经营设施，必须符合消防法规和其它有关规定。
　　（二）有熟悉专业的技术人员。根据企业经营规模，年经营化工原料或化学试剂金额在一亿元以上的企业，必须配备有本专业的大专学历工程师、经济师等业务技术人员。年经营化工原料或化学试剂金额在一亿以下的企业，必须配备有中专以上或相当于中专化学专业学历的业务技术人员。或具有本专业十年以上经营化学危险品经验的业务技术人员。从事经营和储运、装卸化学危险物品的人员必须经过安全知识的专业培训。
　　（三）有相应的安全管理制度。包括安全经营责任制，安全操作规程，商品出入库安全检查制度，定期盘点制度及相应的安全管理组织。
　　第七条　凡经营化学危险物品的企业，包括新建、扩建、改建的企业，必须持工商行政管理机关颁发的经营范围注明主营化工原料（化学试剂）的营业执照申领经营许可证。
　　第八条　不符合第五、六、七条规定的不予核发经营许可证。没有领取经营许可证的企业，一律不准经营化学危险物品。违者由工商行政管理机关会同商业部门、公安机关依法查处。
　　第九条　企业取得经营许可证后，两年内没有经营化学危险品的，该经营许可证自动失效。未经重新申请取得经营许可证，不得经营化学危险品。
　　第十条　省、自治区直辖市商业厅（局）应结合当地工商行政管理机关对企业的年检工作，每年会同工商行政管理等有关部门对经营许可证进行复查，并将复查情况报商业部，抄送有关部门。
　　第十一条　除按国家规定允许生产企业工业自销的部分外，任何工业、商业、物资等企业均不得将化学危险物品供应、赠送或转让给无经营许可证的经营企业。
　　第十二条　本办法由中华人民共和国商业部负责解释。
　　第十三条　各省、自治区、直辖市商业厅（局）可会同有关部门根据《化学危险物品安全管理条例》及本办法，结合当地实际情况，制订相应的实施办法，并报经当地政府审批后执行。
　　第十四条　本办法自通知之日起施行。
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