用电安全导则


用电安全导则（GB/T 13869-1992）
1、主题内容与适用范围

　　本标准规定了用电安全的基本原则，用电安全的基本要求以及电气装置的检查和维护安全要求，其目的是为人身和财产提供安全保障。各类设备、产品、场所的安全要求和措施，应依据本标准在有关标准中作出具体规定。

　　本标准适用于交流额定电压1000V及以下、直流1500V以下的各类电气装置的操作、使用、检查和维护。

2、用电安全的基本原则

　　2.1 直接接触防护

　　a．防止电流经由身体的任何部位通过；

　　b．限制可能流经人体的电流，使之小于电击电流。

　　2.2 间接接触防护

　　a．防止故障电流经由身体的任何部位通过；

　　b．限制可能流经人体的故障电流，使之小于电击电流；

　　c．在故障情况下触及外露可导电部分时，可能引起流经人体的电流等于或大于电击电流时，能在规定的时间内自动断开电源。

　　电击防护的基本措施见附录A（补充件）

　　2.3 热效应防护

　　a． 应使所在场所不会发生因过热或电弧引起可燃物燃烧或使人遭受灼伤的危险。

　　b． 故障情况下，能在规定的时间内自动断开电源。

3、用电安全的基本要求

　 3.1用电单位除应遵守本标准的规定外，还应根据具体情况制定相应的用电安全规程
及岗位责任制。
3.2用电单位应对使用者进行用电安全教育和培训，使其掌握用电安全的基本知识和触电急救知识。
3.3电气装置在使用前，应确认具有国家指定机构的安全认证标志或其安全性能已经国家指定的检验机构检验合格。
3.4电气装置在使用前，应确认符合相应的环境要求和使用等级要求。
3.5电气装置在使用前，应认真阅读产品说明书，了解使用时可能出现的危险以及相应的预防措施，并按产品使用说明书的要求正确使用。
3.6用电单位或个人应掌握所使用的电气装置的额定容量、保护方式和要求、保护装置的整定值和保护元件的规格。不得擅自更改电气装置或延长电气线路。不得擅自增大电气装置的额定容量，不得任意改变保护装置的整定值和保护元件的规格。
3.7任何电气装置都不应超负荷运行或带故障使用。
3.8用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。禁止在架空线上放置或悬挂物品。
3.9使用的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并应定期检查。禁止使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路。
3.10软电缆或软线中的绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护线。
3.11移动使用的配电箱（板）应采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线，同时应装设漏电保护器。
3.12插头与插座应按规定正确接线，插座的保护接地极在任何情况下都必须单独与保护线可靠连接。严禁在插头（座）内将保护接地极与工作中性线连接在一起。
3.13在儿童活动的场所，不应使用低位置插座，否则应采取防护措施。
3.14在插拔插头时人体不得接触导电极，不应对电源线施加拉力。
3.15浴室、蒸汽房、游泳池等潮湿场所内应使用专用插座，否则应采取防护措施。
3.16在使用移动式的I类设备时，应先确认其金属外壳或构架已可靠接地，使用带保护接地极的插座，同时宜装设漏电保护器，禁止使用无保护线插头插座。
3.17正常使用时会产生飞溅火花、灼热飞屑或外壳表面温度较高的用电设备，应远离易燃物质或采取相应的密闭、隔离措施。
3.18在使用固定安装的螺口灯座时，灯座螺纹端应接至电源的工作中性线。
3.19电炉、电熨斗等电热器具应使用专用的连接器，并应放置在隔热底座上。
3.20临时用电应经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。
3.21用电设备在暂停或停止使用、发生故障或遇突然停电时均应及时切断电源，否则应采取相应的安全措施。
3.22当保护装置动作或熔断器的溶体熔断后，应先查明原因、排除故障，并确认电气装置已恢复正常后才能重新接通电源、继续使用。更换熔体时不应任意改变熔断器的熔体规格或用其他导线代替。
3.23当电气装置的绝缘或外壳损坏，可能导致人体触及带电部分时，应立即停止使用，并及时修复或更换。
3.24禁止擅自设置电网、电围栏或用电具捕鱼。
3.25露天使用的用电设备、配电装置应采取合适的防雨、防雪、防雾和防尘的措施。
3.26禁止利用大地作工作中性线。
3.27禁止将暖气管、煤气管、自来水管等作为保护线使用。
3.28用电单位的自备发电装置应采取与供电电网隔离的措施，不得擅自并入电网。
3.29当发生人身触电事故时，应立即断开电源，使触电人员与带电部分脱离，并立即进行急救。在切断电源之前禁止其他人员直接接触触电人员。
3.30当发生电气火灾时，应立即断开电源，并采用合适的消防器材进行灭火。
4、电气装置的检查和维护安全要求

4.1电工作业人员应经医生鉴定没有妨碍电工作业的病症，并应具备用电安全、触电急救和专业技术知识及实践经验。
4.2电工作业人员应经安全技术培训，考核合格，取得相应的资格证书后，才能从事电工作业，禁止非电工作业人员从事任何电工作业。
4.3电工作业人员在进行电工作业时应按规定使用经定期检查或试验合格的电工用个体防护用品。
4.4当进行现场电气工作时，应有熟悉该工作和对现场有足够了解的电工作业人员来执行，并采取安全技术措施。
4.5当非电工作业人员有必要参加接近电气装置的辅助性工作时，应有电工作业人员先介绍现场情况和电气安全知识、要求，并有专人负责监护、监护人不能兼做其他工作。
4.6电气装置应有专人负责管理、定期进行安全检验或试验，禁止安全性能不合格的电气装置投入使用。
4.7电气装置在使用中的维护必须由具有相应资格的电工作业人员按规定进行。经维修后的电气装置在重新使用前，应确认其符合3.4的要求。
4.8电气装置如果不能修复或修复后达不到规定的安全技术性能时应予以报废。
4.9长期放置不用的或新使用的用电设备、用电器应经过安全检查或试验后才能投入使用。
4.10当电气装置拆除时，应对原来的电源端作妥善处理，不应留有任何可能带电的外露可导电部分。
4.11修缮建筑物时，对原有电气装置应采取适当的保护措施，必要时应将其拆除并应符合4.10的规定。在修缮完毕后再重新安装使用。
4.12电气装置的检查、维护以及修理应根据实际需要采取全部停电、部分停电和不停电三种方式，并应采取相应的安全技术措施和组织措施。
　　附录A

电击防护的基本措施（补充件）
	A1　直接接触防护
	A2　间接接触防护

	A
	绝缘；
	A
	自动断开电源；

	B
	屏护；
	B
	双重绝缘结构；

	C
	安全距离；
	C
	安全特低电压；

	D
	限制放电能量；
	D
	电气隔离；

	E
	24V及以下安全特低电压；
	E
	不接地的局部等电位连接；

	
	
	F
	不导电场所；

	
	
	g
	保护接地（与A2a．配合使用）。
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